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作業を開始する前に 

このマニュアルでは、お使いのコンピュータのコンポーネントを取り外 

したり、取りせけたりする手順じついて説巧します。特に指おびない限 

り、それぞれの手順ではし乂下のま件を満たしていることを前提とします。 

• 9ぺージの「コンピュータの電源を切る」と10ぺージの「コンピュー 
夕巧部の作業を始める前に」 の手順をすでに完了していること。 

• コンピュータに同徊の、ちまに関する情報を読んでいること。 

• コンポーネントを交換するか、または別途購入している揚合は、取り 
外し手順と逆の順番で取りはけびでさること。 

奨励する ツール 

このドキュメントで説日月する操作には、し乂下のよラなツールび必要です。 

• 細めの7イブスドライバ 

• プラスドライバ 

• プラスチックスクライブ 

• BIOS 実巧プ□グラムのアップデートは support . dell . com で入手で 
きます 

コンピュータの電源を切る 

A ま意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して 
から閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの 
電源を切ります。 

1開いているファイルをすべて保存して閉じ、使用中のプ□グラムをす 
ベて終了します。 

2オペレーティングシステムをシャットダウンするには 、 Start (スター 
卜） @ をクリックして、 Shut Down (シャットダウン）をクリツ 
クします。 


作業を開始する前に 


3 コンピュータの電源び切れていることを確認します。オペレーティン 
グシステ厶をシャットダウンしても、コンピュータの電源び自動的に 
切れない揚合は、コンピュータの電源び切れるまで電源ボタンを巧し 
続けて < ださい。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危陵から奇るため、かのちをじ関 

するを意事項に従ってください。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのま意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンポーネントおよび力ードは直を§を点に触れないように慎重に 
巧います。力ード上の部品や接続部分には触れないでください。力ードを 
持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってくださ 
い。プロセッサなどの部品を持つ際は、ピンではなく縁を持ってください。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell™ で認められていない修埋による損傷は、保 
証の巧をとなりません。 

/s ま意：ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、 
ケーブル自身を引っ張らないでください。ケーブルによっては、ロックタ 
ブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを取 
りかすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネク 
夕を抜く瞭には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてく 
ださい。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合って 
いることを確認してください。 

A ま意：コンピュ-夕の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める 
前に、次の手順を実行します。 

1コンピュータのカバーに傷びつかないよラに、作業台び平らであり、 
ミちれていないことを確認します。 

2コンピュータ （9 ページの「コンピュータの電源を切る」を参照）と 
取り巧けているデバイスすべての電源を切ります。 
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I 作業を開始する前に 


A ま意：ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコ 
ンピュータからかし、次にケーブルをネットワークデバイスからかします。 

3電話クーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取 
り外します。 

4 インストールしている力ードをメモリカードリーダーを巧し出して 
取の出します。 

5コンピュータ、および取りはけられているすべてのデバイスをコンセ 
ントから外します。 

6取りはけられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

7バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

8コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ポタンを巧 
し、システ厶基板の静電気を除去します。 

A ま意：コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部 
など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。 
作業中も、定巧的に塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネン 
卜を損傷するおそれのある静電気を逃がしてください。 


作業を開始する前に I 11 


作業を開始する前に 




バッテリー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕への損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリーのみを 
使用してください。他の Dell コンピュータ用のバッテリーは使用しないで 
ください。 


バッテリーの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2コンピュータを裏返します。 

3バッテリーリリースラッチを横にスライドさせます。 

4角度をつけなびらバッテリーを持ち上けて、バッテリーベイから取り 
外します。 


バツテ IJ- I 13 



1 バッテ1」一 2 バッテ1」一1」1」ースラッチ 

バッテリーの交換 

A ま意：コンピュ-夕への損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリーのみを 
使用してください。 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2バッテリーのタブをバッテリーベイのス□ットに揃え、所定の位置に 
収まるまでバッテリーを慎重に巧し入れます。 


14 I バツテリー 



モジ ュールカバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


モジュールカバーの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3 モジュールカバーをベースカバーに 固定している巧まネジを緩めま 
す。 

4指巧を使って、モジュールカバーのタブをベースカバーのス□ットか 
ら解除し、持ち上けなびらベースカバーから外します。 
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1 ベースカパー 2 タブ 

3 モジュールカバー 4 ネジ 

モジュールカバーの取り付け 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2モジュールカバーのタブをベースカバーのス□ットに合わせて、モ 
ジュールカバーを所定の位置にはめ込みます。 

3モジュールカバーをベースカバーに固定する巧まネジを取り巧けま 
す。 

4バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 
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イモリモジュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバツテリーを取りかします （13 ぺージの「バツテリーの取 
りかし J を参照)。 

システ厶基板にメモリモジュールを取りはけると、コンピュータのメモリ 

容量を煌ゆすことびできます。お使いのコンピュータでサポートされるメ 

モリ I こ関する情報は、コンピュータ I こ同姻のセットアップガイド J じあ 

る「仕様」、または support . dell . com/manuals を参照してください。 

に^ メモ：デルひら購入されたメモ I 」モジュールは、お使いの コン ピュータの 
保証巧象に含まれます。 

コンピュータの構成 I こ麻じて、ユーヴーアクセス可能な SODIMM コネ 

クタび 2 個、または 4 個巧属しています。 


メモリモジュールの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

A ま意：メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュール 
の固定クリップを広げるために道具を使用しないでください。 
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4 メモリモジュールコネクタの両端にある固定ク I 」ップをメモリモ 
ジュールび持ち上びるまで指巧で慎重に広けます。 
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1 メモ I 」モジ；！ールコネクタ 2固定ク I 」ップ （2) 

3 メモ I 」モジ;！ール 

5 メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 

メモリモジュールの取り付け 

1 9 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

A ま意：取り付けるメモリモジュールのなを確認して、次の表の指示に従つ 
て、メモリモジュールコネクタにモジュールを取り付けます。表の指示通 
りに取り付けないと、コンピュータが起動しない可能性があります。 


18 I メモ I 」モジユール 


メモリモジュールコネクタ 


ゾモリモジユー 
ルの数 

DIMM A 

DIMM B 

DIMM C 

DIMM D 

1 

父 






X 



X 

父 



2 



X 

X 


父 


X 


3 

父 

X 

X 


父 


X 

X 

4 

X 

- X 

X 

父 


2 メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブに 
合わせます。 

3 メモリモジュールを45度の角度でメモリモジュールコネクタにしつ 
かりと挿入し、メモリモジュールびカチッと所定の位置に収まるまで 
巧し下けます。カチッといラ感触び得られない揚合は、メモリモ 
ジュールを取り外し、再度取り巧けてください。 
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。メモ： メモ I 」モジュールび正しく取り付けられていないと、コン 
ピュータは起動でさません。 



1 タフ 2切り込み 

3 メモ I 」モジュールコネクタ 

4モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

5バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

6 AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続します。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

7コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時 I こ、煌設されたメモリを巧化してシステ厶構成情 
報を自動的 I こ更新します。 

コンピュータ I こ取りせけられたメモリ容量を巧認します。 

Start (スタート） ® 一 Control Panel (コント□-ルパネル）一 

Sysmte and Security (システ厶とセキュリティ）一 System (シス 

テ厶）の順にクリックします。 
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ワイヤレスミニカード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

メモ：デルではデル製品(外の S 二力ードに巧する互換性の保証およびサ 
ポートの提巧は行ってお0ません。 

コンピュータと一緒にワイヤレスミニカードを;'主文された厦合、カード 
は既に取りはけられています。 


お使いのコンピュータじは、フルサイブミニカードス□ット1個とハー 
フサイブミニカー ドス□ット1個び巧いています。 

• フルミニカードス□ット（1)—ワイヤレス WAN ( VWVAN ) 力ード、ま 
たは TV チューブーモジュールをサポート 

• ハーフサ イブミニ カー ドス□ット （1)— ワイヤレス LAN ( WLAN ) と 
Bluetooth コンボカードまたは Worldwide Interoperability for 
Microwave Access ( WiMax ) 力ードをヴポート 

& メモ：ご購入時のシステ厶構成じよっては、ミニカードス□ットじミニ 
カードが取り付けられていない場合があります。 


ワイヤレス5ニカード 
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ミニカードの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を参照)。 

4オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

5パームレストアセンブリを取り外します （35 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

6キーボードを取り外します （41 ページの「キーボードの取り外し」を 
参照)。 

7アンテブクーブルをミニカードから外します。 

8さニカードをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 

。メモ： フルミニカードス□ットでは、一度にワイヤレス WAN ミニカード 
1個または TV チューブーモジュール1個のいずれかをサポートします。 
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ワイヤレス5二力ード 



4 



1 アンテブケーブル （2) 2 さ二力ード 

3 システ厶基板コネクタ 4 ネジ 

9 5ニカードを持ち上けてシステ厶基板コネクタから外します。 
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A ま意：ミニカードがコンピュータに取り付けられていない間は、保護用詩 
電気防止パッケージに保管します。詳細については、コンピュータに同巧 
のま全にお使いいただくためのま意にある「静電気放出への巧処」を参照 
してください。 


ミニカードの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2新しいミニカードをパックージから取り出します。 

A ま意：力ードを所定の位置に挿入するには、しっかりと均等に力を加えて 
ください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。 

A ま意：コネクタは正しく挿入できるよう設計されています。あ抗を感じる 
場合は、力ードとシステム基板のコネクタを確認し、力ードを巧配置して 
ください。 
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A ま意：ミニカードへの損傷を避けるため、ケーブルを力ードの下に置かな 
いでください。 

3ミニカードコネクタを、適切なシステム基板コネクタへ45度のち度 
で挿入します。 

4 5ニカードのち〇—方の端をシステ厶基板のス□ット巧に巧し下け、 
ミニカ- ドをシステム基板に固定するネジを締めます。 

5インストールした5ニカードに、適切なアンテブクーブルを接続しま 
す。次の表に、お使いのコンピュータび巧麻しているミニカード用ア 
ンテブクーブルの色分けを示します。 


ミニ カー ドのコネクタ 

アンテナケーブルの色分け 

WLAN + Bluetooth (アンテナケーブル 2 本） 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の兰角形） 

白色 

補助 WLAN + Bluetooth (黒色の=角お） 

黒色 

WWAN (アンテナケーブル 2 本） 

メイン WVVAN (白色の五角形） 

白色に阪色の縮模様 

補助ワイヤレス WAN (黒色の五角形） 

黒色に灰色の縮模様 

TV チューナー(アンテナケーブル 1 本） 

黒色 


6キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

7パームレストアセンブリを取り巧けます （38 ぺージの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

8オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

9モジュールカバーを取りはけます （16 ぺージの「モジュールカバー 
の取り巧け」 を参照)。 

10バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが巧っていないか巧認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


ワイヤレスミニカード I 25 







11 必要なドライバおよびユーティ I 」ティをコンピュータにインストー 
ル します。 

& メモ：デル製品外の通信用力ードを取り付ける揚合は、適切なドライバ 
およびユーテイ I 」テイをインス!ルする必要びあります。 
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八ードドライブ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A 警告：ドライブが高温のときにハードディスクドライブをコンピュータか 
ら取りかす場合、ハードディスクドライブの金属製ハウジングには触れな 
いでください。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス巧術を 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められ ていない 修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

A ま意：デ-夕の損失を防ぐため、ハードドライプを取りかす前に化ずコン 
ピュータの電源を切ってください （9 ぺージの「コンピュータの電源を切 
る」を参照)。コンピュータの電源が入っているとき、またはスリープ状態 
のときに、八ードディスクドライブを取りかさないでください。 

A ま意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディス 
クドライブの取り扱いにはま意してください。 

メモ：デルではデル製品外の八ードドライブに巧する互換性の保証およ 
びヴポートの提なは行ってお0ません。 

メモ：デル製品 iil 外の八ードドライブを取り付ける揚合は、オペレーティ 
ングシステ厶、ドライバ、およびユーティ I 」ティを新しい八ードドライブ 
にインス!ルする必要びあります。 
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八ードドライブの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの r バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します05 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を参照)。 

4コンピュータベースから八ードドライブ1、および/または八ードドラ 
イブ2を取り外します。 

• 八ードドライブアセンブリをコンピュータべースに固定している 
4本のネジを外します。 

• プルタブを使用して八ードドライブアセンブリを横にスライドさ 
だて、システム基板のコネクタから外します。 

• ハードディスクドライブアセンブリを持ち上けて、コンピュータ 
ベースから取り出します。 

A ま意：ハ-ドドライブをコンピュ-夕に取り付けていないときは、保護用 
静電気防止パッケージに保管します（コンピュータに同 ffl の、まをにお使 
いいただくためのま意にある「静電気が出への対処 J を参照)。 
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ハードドライブ 1 



1 プルタブ 2 ノ\ ー ドディスクドライブアセンブ I 」 

3 ネジ W 

八ードドライブ2 



八ードドライブ I 
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1 プルタフ 
3 ネジ （4) 


2 八ードディスクドライブアセンフ I 」 


5 八ードドライブブラヴットを八ードドライブに固定している 4 本の 
ネジを外します。 

6八ードドライブブラヴットを持ち上けて八ードドライブから取り外 
します。 



1 八ードドライブ 2 八ードドライブブラケット 

3 ネジ （4) 


ハードドライブの取り付け 

19 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2新しい八ーディスクドドライブをパッヴージから取り出します。 

八ードドライブを保管するためや配をのために、徊包を保管してお 
いて < ださい。 

3 八ードドライブブラヴットを八ードドライブにセットします。 
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4 八ードドライブブラヴットを八ードドライブに固定する4本のネジを 
取の巧けます。 

5コンピュータベースに八ードドライブ1、および/または八ードドライ 
ブ2をおり巧けます。 

• 八ードディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに置き 
ます。 

• プルタブを使って、ハードドライブアセンブリをシステム基板の 
コネクタにスライドさせます。 

• 八ードドライブアセンブリをコンピュータベースに固定する 
4本のネジを取の巧けます。 

6 モジュールカバーを 取りはけます （16 ページの「モジュールカバー 
の 取り巧け」 を 参照)。 

7バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照してください)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが巧っていないか巧認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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オプティカルドライブ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


オプティカルドライブの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4オプティカルドライブをベースカバー I こ固定しているネジを外し 
ます。 

5オプティカルドライブをスライドさせて、オプティカルドライブベイ 
から取の外します。 
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1 ネジ 2 オプティカルドライブ 

3 ベー スカ バー 


オ プティカル ドライブの取り 付け 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2オプティカルドライブび完まにオプティカルドライブベイに収まる 
までスライドします。 


3オプティカルドライブをベースカバー I こ固定するネジを取り巧け 
ます。 


4モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

5バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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パー厶レストア七ンブリ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのを全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

パームレストア七ンブリの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

5パー厶レストアセンブリをベースカバーに固定する3本のネジを外 
します。 
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6 コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

7指巧でタブをゆっくり巧し、パームレストアセンブリをトップカバー 
から外します。 
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1 バー厶レストアセンブ I 」 2 トップカバー 

3 タフ 

A ま意：パ-ムレストアセンブリに損傷を与えないよう、慎重にトップカ 
パーから 離します。 

8指巧でゆっくりとパームレストアセンブリをトップカバーからずら 
します。 

9パームレストアセンブリを強く引っ張らず、裏返してトップカバーに 
配置します。 

10コネクタラッチを持ち上け、プルタブを引っ張ってコント□-ルバー 
クーブルをシステム基板コネクタから取り外します。 

11コネクタラッチを持ち上け、プルタブを引っ張ってタッチパッドクー 
ブルをシステ厶基板コネクタから取り外します。 


12パー厶レストアセンブリをトップカバーから持ち上けて取り外し 
ます。 
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1 コント□- ルバーケー ブルコネ 2 タッチバッド ケー ブルコネクタ 
クタ 

3 トップカバー 4 バー厶レストアセンブ I 」 

パームレストア七ンブリの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2タッチパッドヴーブルをシステム基板コネクタに挿入し、コネクタ 
ラッチを巧し下けてクーブルを固定します。 

3コント□-ルバーヴーブルをシステム基板コネクタに挿入し、コネク 
タラッチを巧し下けてクーブルを固定します。 

4 パームレ ストアセンブリをトップ カバーに 合わせ、 パームレ ストアセ 
ンブ I 」を慎重に所定の位置へはめ込みます。 

5ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

6 パームレ ストアセンブリ をべー ス カバーに 固定する3本のネジを取 
り巧けます。 
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7 オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 


8モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

9バッテリーを取りがけます （14 ぺージの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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バー厶レストアセンブリ 




キー ボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


キーボードの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

5パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 


6キーボードは強く引っ張らずに静かに持ち上け、キーボードタブを 
トップカバーのス□ットからスライドして取り外します。 

A ま意：キ-ボ-ド上のキ-キャップは壊れたり、かれやすく、また、取り 
付けに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはを意して 
ください。 
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A ま意：キーボードの取りかしや取り扱いには特にま意してください。キー 
ボードを乱暴に巧うと、ディスプレイパネルに傷が付く場合があります 



1 キー ボード 2 タブ(の 

3 トップカバー 

7 キーポー ドを裏返して、トップ カバーに セットします。 

8コネクタラッチを持ち上け、プルタブを引っ張って、キーボードバッ 
クライトクーブルをシステ厶基板コネクタから取り外します。 

9コネクタラッチを持ち上け、プルタブを引っ張って、キーボードクー 
ブルをシステム基板コネクタから取り外します。 
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1 トップカバー 2 キ-ボ-ド 

3 キ-ボ-ドバックライトケ-フ4 キ-ボ-ドケ-ブルコネクタ 
ルコネクタ 

10キーボードをトップカバーから持ち上けて外します。 

キーボードの交換 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2キーボードクーブルをシステム基板コネクタに挿入し、コネクタラッ 
チを巧し下けてクーブルを固定します。 

3キーボードバックライトケーブルをシステム基板コネクタに挿入し、 
コネクタラッチを巧し下けてクーブルを固定します。 

4キーボードのタブをトップカバーのス□ットにスライドさせ、キー 
ボードを下けて所定の位置にセットします。 
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5 パームレストアセンブリを取りはけます （38 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

6オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

7モジ ュールカバーを 取りがけます （16 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の 取りはけ」 を参照)。 

8バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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電源ボタン基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのを全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

電源ボタン基板の取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

5パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

6パームレストアセンブリを裏返します。 

7コネクタラッチを持ち上けてからプルタブを引っ張り、電源ボタン基 
板コネクタから電源ボタン基板クーブルを外します。 

8電源ポタン基板をパー厶レストアセンブリに固定している2本のネ 
ジを外します。 
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9 電源ボタンボードを持ち上けて、パームレストアセンブリから取り外 
します。 



1 ネジ （2) 2 バー厶レストアセンブ I 」 

3 電源 ボタン 基板 4 電源 ボタン 基板 ケーブルコネクタ 

電源ボタン基板の取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2位置合わせポストを使用して、パームレストアセンブリに電源ポタン 
基板をセットします。 

3電源ボタン基板をパームレストアセンブリに固定する2本のネジを 
取り巧けます。 

4電源ポタン基板クーブルを電源ボタン基板コネクタに差し込み、コネ 
クタラッチを巧し下けてケーブルを固定します。 

5パームレストアセンブリを取りはけます （38 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

6オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

7モジ ュールカバーを 取りがけます （16 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の 取り巧け」 を参照)。 
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8 バッテリーをおり化けます （14 ページの「パッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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コイン型電池 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

コイン型電池の取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

5パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

6プラスチック製のスクライブを使って、を意しなびらコイン型電ミ也を 
システム基板のバッテリーソヴットから取り出します。 
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.ぶ. 


1 コイン型電;也 2 プラスチックスクライブ 

コイン型電池の取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2プラス側を上にして、コイン型電化をシステム基板のバッテリーソ 
ヴットにはめ込みます。 

3パームレストアセンブリを取りはけます （38 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

4オプティカルドライブをおりはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取りはけ」を参照)。 


5モジ ュールカバーを 取りがけます （16 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の 取り巧け」 を参照)。 

6バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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ディスプレイ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

ディスプレイア七ンブリ 

ディスプレイア七ンブリの取りかし 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4ディスプレイアセンブリをベースカバーに固定する2本のネジを外 
します。 
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5 オプティカルドライブをおり外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

6パームレストアセンブリを取り外します （35 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

7キーポードを取り外します （41 ぺージの「キーポードの取り外し」を 
参照)。 

8アンテブヴーブルをミニカードから外します （22 ぺージの「ミニカー 
ドの取り外し」 を参照)。 

A ま意：ディスプレイを開く場合は、ディスプレイアセンブリを傷つけない 
ようにを意してください。 

9コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

10 ミニカー ドアンテブクーブルの配線をメモし、クーブルを配線ガイド 
から外します。 

& メモ： タッチスク1」ーンはオプションなので、コンピュータじ搭載されて 
いない揚合ちあります。 
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11 プルタブを引き、システ厶基板コネクタからタッチスクリーンクーブ 
ルを外します。 

12ディスプレイ接地クーブルをトップカバーに固定する巧まネジを緩 
めます。 

13プルタブを引さ、システム基板コネクタからディスプレイクーブルを 
外します。 

14ディスプレイクーブルの配線をメモしてから、クーブルを配線ガイド 
から外します。 
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1 ネジ 

3 ディスプレイケーブル 
5 アンテブケーブル （2) 


2 ディスプレイ接化ケーブル 

4 タッチスクリーンケーブルコネクタ 


15ディスプレイアセンブリをトップカバーに固定する4本のネジを外 
します。 

16ディスプレイアセンブリを持ち上けなびら、コンピュータから外し 
ます。 


ディスプレイア七ンブリの交換 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2ディスプレイアセンブリを配置し、ディスプレイアセンブリをトップ 
カバーに固定する4本のネジを取り巧けます。 

3ディスプレイクーブルを配線ガイドに通して配線します。 

4ディスプレイクーブルをシステム基板コネクタに接続します。 

5ディスプレイ接地クーブルをトップカバーに固定する巧まネジを締 
めます。 


6該当する揚合、タッチスクリーンクーブルをシステム基板コネクタに 
接続します。 

7さニカードのアンテブクーブルを配線ガイドに従って配線します。 

8適切なアンテブクーブルをコンピュータのさニカードに接続します 
(24 ページの「ミニカードの取り巧け」を参照)。 

9キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

10パームレストアセンブリを取り巧けます （38 ぺージの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

11ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

12オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

13ディスプレイアセンブリをベースカバーに固定する2本のネジを外 
します。 
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14 モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

15 バッテリーを取りはけます （14 ぺージの「バッテリーの交換」を参 
照してください)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

ディスプレイべゼル 

ディスプレイべゼルの取りかし 

A ま意：ディスプレイべゼルは巧常に壊れやすい部品です。べゼルへの損 
傷を防ぐため、取りかしにはま意してください。 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

3ディスプレイべゼルを外側に巧し、ディスプレイべゼルを背面カバー 
に固定するタブから取り外します。 

4 指巧を使って、ディスプレイべゼルの縁端をバックカバーから取り外 
します。 

5 ディスプレイアセンブリからディスプレイべゼルを持ち上けます。 
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1 ディスプレイべゼル 

ディスプレイべゼルの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバー上に配置して、所定の 
位置に慎重にはめ込みます。 


3ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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ディスプレイ 


ディスプレイパネル 


ディスプレイパネルの取りかし 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

3ディスプレイべゼルを取り外します （55 ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り外し」を参照)。 

4カメラモジュールを取り外します （71 ページの「カメラモジュール 
の取り外し」を参照)。 

^ メモ： タッチスク1」ーンはオプションなので、コンピュータに搭載されて 
いない揚合ちあります。 

5該当する揚合、タッチスクリーン基板を取り外します。 

a プルタブを引き、タッチスクリーン基板のコネクタからタッチス 
クリーン基板クーブルを外します。 
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1 タッチスク1」ーン基板 2 タッチスク1」ーン基板ケーブル 

3 ディスプレイバネル 

b ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定している 
8本のネジを外します。 


夕 



1 ネジ脚 2 ヒンジ （2) 

3 ディスプレイバネル 

& メモ：赤外線ェミッタボードはオプションなので、コンピュータじ搭載さ 
れていない揚合ちあります。 
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6 搭載されている揚合は、赤外線エさッタボードを取り外します。 

a プルタブを引さ、ホ外線エ5ッタボードのコネクタからホ外線エ 
ミッタボードクーブルを外します。 



1 ディスプレイバネル 2 ネジ （6) 

3 ホ外線エ 5 ッタボードケーブル 4 ホ外線エ 5 ッタボード 

b ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定している 
6本のネジを外します。 

7アンテブヴーブルの配線をメモしてから、ち側のディスプレイヒンジ 
の配線ガイドから外します。 

8ディスプレイクーブルの配線をメモしてから、左側のディスプレイヒ 
ンジの配線ガイドから外します。 

9ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーから持ち上けて外し 
ます。 
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ディスプレイパネルの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2ディスプレイパネルブラヴットをディスプレイ背面カバー上に配置 
します。 

3ヒンジの配線ガイドにディスプレイクーブルを配線します。 

4さニカードアンテブクーブルを、ヒンジの配線ガイドにおって配線し 
ます。 

5該当する揚合、タッチスクリーン基板を取りはけます。 

a タッチスクリーン基板クーブルをタッチスクリーン基板のコネク 
夕に接続します。 

b ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定する8本 
のネジを取の巧けます。 

6該当する揚合、ホ外線エさッタボードを取り巧けます。 

a ホ外線エさッタボードクーブルをホ外線エ5ッタポードのコネク 
夕に接続します。 

b ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定する6本 
のネジを外します。 

7カメラモジュールを取りがけます （74 ページの「カメラモジュール 
の取りはけ」を参照)。 

8ディスプレイべゼルを取りはけます （56 ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り巧け」を参照)。 

9ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

ディスプレイケーブ J レ 

ディスプレイケーブルの取りかし 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 
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ディスプレイべゼルを取り外します （55 ページの「ディスプレイべ 
ゼルのおり外し」を参照)。 

カメラモジュールを取り外します （71 ページの「カメラモジュール 
の取り外し」を参照)。 

ディスプレイパネルを取り外します （57 ページの「ディスプレイパ 
ネルの取り外し」を参照)。 

ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な揚刷こ置きます。 
ディスプレイパネルからテープをそっとはびします。 

プルタブを引いて、ディスプレイパネルのコネクタからディスプレイ 
クーブルを外します。 



ディスプレイケーブルコネクタ2 プルタブ 

テープ 4 ディスプレイバネルの背面 

ディスプレイパネルの背面からディスプレイクーブルを外します。 
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ディスプレイケーブルの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイクーブルをディスプレイパネルの端に沿って貞占り巧け 
ます。 

3ディスプレイクーブルをディスプレイパネルのコネクタじ接続し 
ます。 

4ディスプレイパネルを取りはけます （60 ページの「ディスプレイパ 
ネルの取りはけ」を参照)。 

5カメラモジュールを取りはけます （74 ページの「カメラモジュール 
の取り巧け」を参照)。 

6ディスプレイべゼルを取りはけます （56 ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り巧け」を参照)。 

7ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」)。 

ディスプレイパネルブラケット 

ディスプレイパネルブラケットの取りかし 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

3ディスプレイべゼルを取り外しますけ5ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り外し」を参照)。 

4カメラモジュールを取り外します （71 ページの「カメラモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5ディスプレイパネルを取り外します （57 ページの「ディスプレイパ 
ネルの取り外し」を参照)。 

6ディスプレイパネルブラヴットをディスプレイパネルに固定してい 
る8本のネジ（両側に各4本）を外します。 

7ディスプレイパネルブラヴットをディスプレイパネルから取り外し 
ます。 
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1 ディスプレイバネルブラケット （2) 2 ネジ设） 

ディスプレイパネルブラケットの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイパネルブラヴットを所定の位置に置きます。 

3ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定する 
8本のネジ（両側に各4本）を取の巧けます。 

4ディスプレイパネルを取りはけます （60 ページの「ディスプレイパ 
ネルの取りはけ」を参照)。 

5カメラモジュールを取り巧けます （74 ページの「カメラモジュール 
の取り巧け」を参照)。 

6ディスプレイべゼルを取りがけます （56 ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取りはけ」を参照)。 

7ディスプレイアセンブリを取りがけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」)。 
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A 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

ディスプレイヒンジ 

ディスプレイヒンジの取りかし 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

3ディスプレイべゼルを取り外します （55 ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り外し」を参照)。 

4カメラモジュールを取り外します （71 ページの「カメラモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5ディスプレイパネルを取り外します （57 ページの「ディスプレイパ 
ネルの取り外し」を参照)。 

6ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーに固定している4本 
のネジ（各側に2本ずつ）を外します。 

7ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーから取り外します。 
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1 ディスプレイ背面カバー 2 ネジ （4) 

ディスプレイヒンジの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイヒンジを所定の位置に置きます。 

3ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーに固定する4本のネ 
ジ（各側に2本ずつ）を取の巧けます。 

4ディスプレイパネルを取りはけます （60 ページの「ディスプレイパ 
ネルの取り巧け」を参照)。 

5カメラモジュールを取りはけます （74 ページの「カメラモジュール 
の取り巧け」を参照)。 

6ディスプレイべゼルを取りはけます （56 ページの「ディスプレイべ 
ゼルのおり巧け」を参照)。 


7ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」)。 

A ま意：コンピユータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピユータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピユータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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赤外線エミッタボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

赤外線エミッタボードの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジュールカバーを取り外します （15 ぺージの「モジュールカバー 
の取り外し」 を参照)。 

4オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

5パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

6キーボードを取り外します （41 ページの「キーボードの取り外し」を 
参照)。 


7ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

8ディスプレイべゼルを取り外します （55 ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り外し」を参照)。 
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9 プルタブを引さ、ホ外線エ5ッタボードのコネクタからホ外線エ5ッ 
タボードクーブルを外します。 

10赤外線ェさッタボードをディスプレイ背面カバーから持ち上けて外 
します。 



赤外線エミッタボードの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2ホ外線エさッタボードクーブルをホ外線エさッタポードのコネクタ 
に接続します。 

3位置合わせポストを使用して、ディスプレイ背面カバーに赤外線エ 
ミッタボードを配置します。 

4ディスプレイべゼルを取りはけます （56 ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り巧け」を参照)。 
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5 ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

6キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照）。 


7パームレストアセンブリを取り巧けます （38 ぺージの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

8オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

9モジュールカバーを取りはけます （16 ぺージの「モジュールカバー 
の取り巧け」 を参照)。 

10バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


赤外線エミッタボード I 阴 



赤外線 エさッタボー 




カイラモジュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

カメラモジュールの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジュールカバーを取り外します （15 ぺージの「モジュールカバー 
の取り外し」 を参照)。 

4オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

5パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

6キーボードを取り外します （41 ページの「キーボードの取り外し」を 
参照)。 


7ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

8ディスプレイべゼルを取り外します （55 ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り外し」を参照)。 
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1 カメラモジ;！ール 

10カメラクーブルをカメラモジュールに固定しているテープを T 寧に 
取り外します。 
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1 テー プ 2 カメラ モジ;！ール 

11プルタブを引いて、カメラモジュールのコネクタからカメラヴーブルを 
外します。 

12カメラモジュールをディスプレイ背面カバーから持ち上けて外し 
ます。 
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1 カメラケーブルコネクタ 2 カメラモジュール 

カメラモジュールの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2カメラクーブルをカメラモジュール上のコネクタに接続します。 

3カメラクーブルをカメラモジュールじ固定するテープを貼りはけ 
ます。 

4位置合わせポストを使用して、カメラモジュールをディスプレイ背面 
カバーにセットします。 

5ディスプレイべゼルを取りはけます （56 ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り巧け」を参照)。 
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6 ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

7キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照）。 


8パームレストアセンブリを取り巧けます （38 ぺージの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

9オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

10モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

11バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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トップカバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


トップ カバーの 取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2インストールしている力ードをメモリカードリーダーを巧し出して 
取の出します。 

3バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

4モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

5オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

6パームレストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パームレス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

7キーポードを取り外します （41 ページの「キーポードの取り外し」を 
参照)。 


8ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 
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9 トップカバーアセンブリをベースカバーに固定する10本のネジを外 
します。 



10コンピュータを裏返します。 

11トップカバーアセンブリをべースカバーに固定する10本のネジを外 
します。 

12サブウー八ーグーブルをシステ厶基板コネクタから外します。 
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1 サブウー八ーケーブル 

口指巧でゆっくりとトップ カバー アセンブリを ベースカバーから ずら 
します。 

14トップ カバー アセンブリを持ち上けて、 ベースカバーから 外します。 
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1 トップ カバー アセンブ I 」 


15 AC アダプタコネクタを取り外します （87 ぺージの 「 AC アダプタコ 
ネクタの取り外し」を参照)。 

16 USB ポードを取り外します（111ぺージの ruSB ボードの取り外し」を 
参照)。 

17フアンを取り外します （91 ページの「フアンの取り外し」を参照)。 

18ヒートシンクを取り外します （95 ページの「ヒートシンクの取り外 
し」を参照)。 


19プ□セ ッサー モジュールを取り外します （99 ページの「プ□セ ッサー 
モジュールのおり外し」を参照)。 

20 I / O ボードを取り外します003ぺージの「1/0ボードの取り外し」を 
参照)。 

21 TV アンテブコネクタを取り外します （107 ぺージの 「 TV アンテブコ 
ネクタの取り外し」を参照)。 
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22 システム基板を取り外します015ページの「システム基板の取り外 
し」を参照)。 

23スピーカーを取り外します (121 ページの「スピーカの取り外し」を 
参照)。 


トップ カバーの 取り付け 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2スピーカーを取りはけます （123 ページの「スピーカーの取りはけ」を 
参照)。 

3システ厶基板を取りはけます （118 ページの「システム基板の取りほ 
け」を参照)。 

4 TV アンテブコネクタを取りはけます （109 ぺージの 「 TV アンテブコ 
ネクタの取り巧け」を参照)。 

5 I / O ボードを取りはけます0 05ぺージの「1/0ボードの取り巧け」を 
参照)。 

6プ□セッサーモジュールを取りはけます(101ページの「プ□セッ 
サーモジュールの取り巧け」を参照)。 

7ヒートシンクを取りはけます （97 ページの「ヒートシンクの取りは 
け」を参照)。 

8フアンを取りはけます （93 ページの「フアンの取りはけ」を参照)。 

9 AC アダプタコネクタを取りはけます （89 ページの 「 AC アダプタコ 
ネクタの取りはけ」を参照)。 


10 USB ポードを取りは口ます （113 ぺージの ruSB ボードの取りはけ」を 
参照)。 

11トップ カバーの ス□ットにサブ ウーハーヴー ブルを配線します。 

12サブウー八ークーブルをシステム基板コネクタに接続します。 

ロ トップカバーのタブをベースカバーのス□ットと合わせて、トップカ 
バーアセンブリをベースカバーにはめ込みます。 

14 トップカバーアセンブリをベースカバーに固定する10本のネジを取 
りはけます。 

15 コンピュータを裏返し、トップカバーアセンブリをべースカバーに固 
定する10本のネジを取り巧けます。 
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16 ディスプレイアセンブリを取りはけますけ4ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照)。 

17キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照）。 


18パームレストアセンブリを取りはけます （38 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

19オプティカルドライブをおりはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 


20モジ ュールカバーを 取りはけます 06ぺージの 「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

21メディアカードリーダーのス□ットから外したダミーカード、または 
カードを取りはけます。 

22バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか巧認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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サブウー八一 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

サブウー八一の取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4 メモリモジュールを取り外します （17 ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5 28ページの 「 A —ドドライブの取り外し」の手順手順4に従ってくだ 
さし、。 

6オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

7パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

8キーボードを取り外します （41 ページの「キーポードの取り外し」を 
参照)。 


サブウー八一 I 83 


9 ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

10 ミニカー ドを取り外します （22 ページの「さニカードの取り外し」を 
参照)。 

1177ぺージの「トップカバーの取り外し」の手順9から手順14の手順 
に従って< ださい。 

12サブウー八一をベースカバーに固定する4本のネジを取り外します。 
ロクーブルにおってサブウーハーを持ち上けなびら、ベースカバーから 
外します。 



1 ネジ (4) 2 サフウー八一 

3 ベースカバー 


84 I サフウー八一 








サブウーハーの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2サブウー八一のネジ巧をベースカバーのネジ巧に合わせます。 

3サブウー八一をベースカバーに固定する4本のネジを取り巧けます。 

4 81ページの「トップカバーの取りはけ」の手順11から手順15の手順 
に従って< ださい。 

5 ミニカー ドを取りはけます （24 ページの「5ニカードの取り巧け」を 
参照)。 

6ディスプレイアセンブリを取りがけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

7キーボードを取り巧けます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

8パー厶レストアセンブリをおりはけます （38 ページの「パー厶レス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

9オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取りはけ」を参照)。 

10 30ページのい\ー ドドライブの取り巧け」の手順手順5に従って < だ 
さし、。 

11メモリモジュールを取りはけます （18 ページの「メモリモジュール 
の取り巧け」を参照)。 


12モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の 取り巧け」 を 参照)。 

13バッテリーを取りはけます （14 ぺージの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュ—夕の電源を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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AC アダプタコネクタ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

AC アダプタコネクタの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4 メモリモジュールを取り外します （17 ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5 28ページの 「 A —ドドライブの取り外し」の手順手順4に従ってくだ 
さし、。 

6オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

7パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

8キーボードを取り外します （41 ページの「キーポードの取り外し」を 
参照)。 
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9 ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

10 ミニカー ドを取り外します （22 ページの「さニカードの取り外し」を 
参照)。 

1177ぺージの「トップカバーの取り外し」の手順9から手順14の手順 
に従って< ださい。 

12トップカバーアセンブリを裏返します。 

口 AC アダプタコネクタクーブルの配線をメモしてからクーブルを配線 
ガイドから外します。 

14 AC アダプタコネクタクーブルを、システム基板コネクタから取り外 
します。 

15 AC アダプタコネクタをトップカバーに固定するネジを外します。 


16 AC アダプタコネクタを持ち上けなびら、トップカバーから取り外し 
ます。 



1 ネジ 2 AC アダプタコネクタ 

3 AC アダプタコネクタケーブル 4 トップ カバ- 
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AC アダプタコネクタの取り付け 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2 AC アダプタコネクタのネジ巧とトップカ/一のネジ巧を合わせます。 

3 AC アダプタコネクタをトップカバーに固定するネジを取りはけます。 

4 AC アダプタコネクタクーブルを配線ガイドに通して配線します。 

5 システ厶基板コネクタに AC アダプタコネクタクーブルを接続します。 

6 81ページの「トップカバーの取りはけ」の手順11から手順15の手順 
に従って< ださい。 

7 ミニカー ドを取り巧けます （24 ページの「さニカードの取り巧け」を 
参照)。 

8ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

9キーボードを取り巧けます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

10 パームレストアセンブリを取りがけます （38 ぺージの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

11 オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

12 30ページの「ハードドライブの取り巧け」の手順手順5に従って < だ 
さし、。 

13 メモリモジュールを取りはけます （18 ページの「メモリモジュール 
の取り巧け」を参照)。 


14 モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

15 バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

八 注意： コン ピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、 コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。 コン ピュータ内部にネ 
ジが残っていると、 コン ピュータに損傷をちえる恐れがあります。 
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フアン 

A 警告： コン ピユータ内部の作業を始める前に、お使いの コン ピユータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A 警告：プロセッサーヒートシンクが熱いときにヒートシンクをコンピユー 
夕から取り外す場合は、 ヒー トシンクの金属ハウジングに触れないでくだ 
さい。 

A ま意：コンピユータシステムの修理は、資巧を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められ ていない 修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピユータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピユ-夕内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


フアンの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3 モジュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の 「モジュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4 メモリモジュールを取り外します （17 ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5 28ページの 「 A —ドドライブの取り外し」の手順手順4に従ってくだ 
さし、。 

6オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 
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7 パームレストアセンブリを取り外します （35 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

8キーボードを取り外します （41 ページの「キーボードの取り外し」を 
参照)。 


9ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

10さニカードを取り外します （22 ページの「さニカードの取り外し」を 
参照)。 

1177ぺージの「トップカバーのおり外し」の手順9から手順14の手順 
に従って< ださい。 

12トップカバーアセンブリを裏返します。 

13ファンクーブルをシステム基板のコネクタから外します。 

14ファンをトップカバーに固定している2本のネジを外します。 

15 AC アダプタコネクタクーブルを、システム基板コネクタから取り外 
します。 

16 AC アダプタクーブルを、ファンの配線ガイドから外します。 

17フアンを持ち上けて、トップカバーから外します。 
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1 ネジの 
3 トップカバー 


2 フアン 
4 フアンケーブル 


フアンの取り付け 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2ファンのネジ巧をトップカバーのネジ巧に合わせます。 

3ファンをトップカバーに固定する2本のネジを取り巧けます。 

4 ファンクーブルをシステ厶基板のコネクタに接続します。 

5 システ厶基板コネクタじ AC アダプタコネクタクーブルを接続し 
ます。 

6 81ページの「トップカバーの取り巧け」の手順11から手順15の手順 
に従って< ださい。 

7 ミニカー ドを取りはけます （24 ページの「さニカードの取りはけ」を 
参照)。 


8ディスプレイアセンブリを取りはけますけ4ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

9キーボードを取り巧けます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

10 パームレストアセンブリを取りはけます （38 ページの「パームレス 
トアセンブリの取りはけ」を参照)。 

11 オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

12 30ページの「ハードドライブの取りはけ」の手順手順5に従って< だ 
さし、。 

ロ メモリモジュールを取りはけます （18 ページの「メモリモジュール 
の取り巧け」を参照)。 

14モジュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の 「モジ:！ールカバー 
の取りはけ」 を 参照)。 

15 バッテリーを取りはけます （14 ぺージの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 
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A 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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ヒー トシンク 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A 警告：プロセッサーヒートシンクがまだ熱いときにヒートシンクをコン 
ピュータから取りかす場合は、ヒートシンクの金属ハウジングに触れない 
でください。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス巧術を 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められ ていない 修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


ヒートシンクの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3 モジュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の 「モジュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4 メモリモジュールを取り外します （17 ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5 28ページの 「 A —ドドライブの取り外し」の手順手順4に従ってくだ 
さし、。 

6オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブのおり外し」を参照)。 


ヒートシンク I 的 


7 パームレストアセンブリを取り外します （35 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

8キーボードを取り外します （41 ページの「キーボードの取り外し」を 
参照)。 


9ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

10さニカードを取り外します （22 ページの「さニカードの取り外し」を 
参照)。 

11 77ぺージの「トップカバーのおり外し」の手順9から手順14の手順 
に従って< ださい。 

12トップカバーアセンブリを裏返します。 

13 ヒートシンク上に表示されている順番に従って、ヒートシンクをシス 
テ厶基板に固定している6本の巧まネジを緩めます。 

14 ヒートシンクをトップカバーから持ち上けており外します。 



1 抱まネジ （6) 2 ヒートシンク 

3 トップカバー 
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ヒートシンク 


ヒートシンクの取り付け 

メモ：元のプ□セッサーおよびヒートシンクを巧に再び取り付ける揚合 
は、元のヴーマルバッドを使用でさます。プ□セッサーまたはヒートシン 
クのいずれひを交換する揚合は、熱伝導性を確実じするために、キット肉 
のヴーマルバッドを使用します。 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースをなさ取り、塗り直 
します。 

3ヒートシンクの巧まネジをシステ厶基板のネジ巧と合わせ、ヒートシ 
ンク上に表示されている順番に従ってネジを締めます。 

4 81ページの「トップカバーの取りはけ」の手順11から手順15の手順 
に従って< ださい。 

5 ミニカー ドを取り巧けます （24 ページの「$ニカードの取り巧け」を 
参照)。 


6ディスプレイアセンブリを取りはけますけ4ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

7キーボードを取り巧けます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照）。 


8パームレストアセンブリを取り巧けます （38 ぺージの「パームレス 
トアセンブリの取りはけ」を参照)。 

9オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 


10 30ページのい\ー ドドライブの取り巧け」の手順手順5に従って < だ 
さし、。 

11メモリモジュールを取りはけます （18 ページの「メモリモジュール 
の取り巧け」を参照)。 


12モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

ロ バッテリーを取り巧けます （14 ぺージの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


ヒートシンク I 的 
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プロ七 ツサー モジ ュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバツテリーを取りかします （13 ぺージの「バツテリーの取 
りかし J を参照)。 


プロ七 ツサー モジ ュー ルの取リ外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バツテリーを取り外します （13 ぺージの「バツテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4 メモリモジュールを取り外します （17 ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5 28ページの 「 A —ドドライブの取り外し」の手順手順4に従ってくだ 
さし、。 

6オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

7パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

8キーボードを取り外します （41 ページの「キーポードの取り外し」を 
参照)。 
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9 ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

10さニカードを取り外します （22 ページの「さニカードの取り外し」を 
参照)。 

11 77ぺージの「トップカバーの取り外し」の手順9から手順14の手順 
に従って< ださい。 

12トップカバーアセンブリを裏返します。 

13 ヒートシンクを取り外します （95 ページの「ヒートシンクの取り外 
し」を参照)。 

A ま意： ZIF ソケットカ厶ネジとプロ七ッサーの間での間欠のな接触を防止 
するため、プロセッサーを取り外しまたは取り付ける際は、プロ七ッサー 
の 中ムを哲 くおさえながらカムネジを回します。 

A ま意：プロセッサーへの損傷を防ぐため、力厶ネジを回す際はプロ七ッ 
サーに垂直になるようにドライバを握ってください。 

14 ZIF ソヴットを緩めるじは、細めのマイブスドライバを使用して、 
ZIF ソヴットカ厶ネジをそれ L 乂上回せなくなるまで反時計回り I こ回 
します。 
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プ□セツサ-モジュール 


1 ZIF ソケット 

3 ピン 1 の角 


2 プ □セツサーモジユール 

4 ZIF ソケットカ厶ネジ 


A ま意：プロ七ッサーモジュールの;をが効まを最大にするため、プロ七ッ 
サーサーマル;令がア七ンプリの高温部には触れないでください。巧おが付 
くとサーマルパッドの放熱能力がほ下する場合があります。 

A ま意：プロ七ッサーモジュールを取りかすには.モジュールをまっすぐ持 
ち上げてください。プロセッサーモジュールのピンが曲がらないようま意 
してください。 

15プ□セッサーモジュールを ZIF ソヴットから持ち上けます。 

プロ七ッサーモジュールの取り付け 

メモ： 新しいプ□セッサーモジュールを取り付ける揚合には、サーマル 
バッドび取り巧けられた新しいヴーマルち却アセンブ I 」、または適切な取 
り巧け方まび図解されているマニュアルと巧に新しいヴーマルバッドを受 
け取ります。 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2プ□セッサーのピン1の角と ZIF ソヴットのピン1の角を合わせま 
す。 

& メモ： プ □セッサーモジュー ルのピン 1 の角には、 ZIF ソケッ トのピン 1 
の角の五角に合わせるための五角びあります。 

3プ□セ ッサーモジュールを ZIF ソヴットに軽く置いて、プ□セッサー 
モジュールび正しく配置されているか確認します。 

A ま意：プロ七ッサーモジュールへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際は 
プロセッサーモジュールにま直になるようにドライバを握ってください。 

4カムネジを時計回りに回して ZIF ソヴットを締め、プ□セッサーモ 
ジュールをシステム基板に固定します。 

5ヒートシンクを取りはけます （97 ページの「ヒートシンクの取りは 
け」を参照)。 

6 81ページの「トップカバーの取り巧け」の手順11から手順15の手順 
に従ってください。 

7 ミニカー ドを取り巧けます （24 ページの「さニカードの取り巧け」を 
参照)。 
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8 ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

9キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

10 パームレストアセンブリを取りはけます （38 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

11 オプティカルドライブをおりはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

12 30ページの rA — ドドライブの取り巧け」の手順手順5に従ってくだ 
さし、。 

13 メモリモジュールを取りがけます （18 ページの「メモリモジュール 
の取り巧け」を参照)。 

14 モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

15 バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A 注意：コンピュ—夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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I / O ボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


I / O ボードの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジュールカバーを取り外します （15 ぺージの「モジュールカバー 
の取り外し」 を参照)。 

4 メモリモジュールを取り外します （17 ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5 28ページの 「 A —ドドライブの取り外し」の手順手順4に従ってくだ 
さし、。 

6オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

7パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

8キーボードを取り外します （41 ページの「キーポードの取り外し」を 
参照)。 
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9 ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

10 ミニカー ドを取り外します （22 ページの「さニカードの取り外し」を 
参照)。 

1177ぺージの「トップカバーの取り外し」の手順9から手順14の手順 
に従って< ださい。 

12 I / O ボードのコネクタからスピーカークーブルを取り外します。 



1 スピーカーケー フルコネクタ 

ロ トップカバーアセンブリを裏返します。 

14 I / O ボードをトップカバーに固定している3本のネジを外します。 
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15 トップカバーのス□ットから I / O ボードのコネクタをを意しなびら 
取り外し、 I / O ボードを持ち上けてトップカバーから外します。 



1 ネジ （3) 2 I のボード 

3 トップカバー 


1/0ボードの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2 I / O ボードのコネクタをトップカバーのス□ットに合わせ、トップカ 
バーに I / O ボードをセットします。 

3 I / O ボードを巧さえて、システ厶基板コネクタに接続します。 

4 I / O ボードをトップカバーに固定する3本のネジを取り巧けます。 

5 I / O ボードのコネクタにスピーカークーブルを接続します。 

6 81ページの「トップカバーのおり巧け」の手順11から手順15の手順 
に従って< ださい。 


I / O ボード I 105 



7 さニカードを取りはけます （24 ページの「さニカードの取り巧け」を 
参照)。 

8ディスプレイアセンブリを取りはけますけ4ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

9キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

10パームレストアセンブリを取り巧けます （38 ぺージの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

11オプティカルドライブをおりはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

12 30ページの「ハードドライブの取りはけ」の手順手順5に従ってくだ 
さし、。 

13 メモリモジュールを取りはけます （18 ページの「メモリモジュール 
の取り巧け」を参照)。 

14モジュールカバーを取りはけます06ぺージの「モジュールカバー 
の取り巧け」 を参照)。 

15バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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TV アンテナコネクタ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのを全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

TV アンテナコネクタの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4 メモリモジュールを取り外します （17 ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5 28ページの 「 A —ドドライブの取り外し」の手順手順4に従ってくだ 
さし、。 

6オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

7パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

8キーボードを取り外します （41 ページの「キーボードの取り外し」を 
参照)。 
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9 ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

10 ミニカー ドを取り外します （22 ページの「さニカードの取り外し」を 
参照)。 

1177ぺージの「トップカバーの取り外し」の手順9から手順14の手順 
に従って< ださい。 

12 I / O ボードを取り外します003ぺージの「1/0ポードの取り外し」を 
参照)。 

13 TV アンテブコネクタクーブルの配線をメモし、配線ガイドからクー 
ブルを外します。 

14 TV アンテブコネクタをトップカバーに固定している2本のネジを外 
します。 

15 TV アンテブコネクタをトップカバーのス□ットからを意しなびらず 
らし、持ち上けてトップカバーから外します。 
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1 TV アンテナコネクタ 
3 トップカバー 


2 TV アンテナコネクタケーブル 


TV アンテナコネクタの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2トップカバーのス□ットに TV アンテブコネクタを合わせ、トップカ 
バーに TV アンテブコネクタをセットします。 

3 TV アンテブコネクタをトップカバーに固定する2本のネジを取りは 
けます。 

4配線ガイドにおって TV アンテブコネクタクーブルを配線します。 

5 I / O ボードを取りはけます0 05ぺージの「1/0ボードの取り巧け」を 
参照)。 


6 81ページの「トップカバーの取り巧け」の手順11から手順15の手順 
に従って< ださい。 

7 ミニカー ドを取りはけます （24 ページの「さニカードの取りはけ」を 
参照)。 


8ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照)。 

9キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

10パームレストアセンブリを取りはけます （38 ページの「パームレス 
トアセンブリのおりはけ」を参照)。 

11オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

12 30ぺージの「ハードドライブの取りはけ」の手順手順5に従ってくだ 
さし、。 

13 メモリモジュールを取りはけます （18 ページの「メモリモジュール 
の取り巧け」を参照)。 

14モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取りはけ」 を 参照)。 

15バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 


TV アンテブコネクタ I 1脚 




A 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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USB ボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


USB ボードの取りかし 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージの 「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

4 メモリモジュールを取り外します （17 ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照)。 

5 28ページの 「 A —ドドライブの取り外し」の手順手順4に従ってくだ 
さし、。 

6オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 

7パー厶レストアセンブリを取り外します （35 ぺージの「パー厶レス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

8キーボードを取り外します （41 ページの「キーポードの取り外し」を 
参照)。 
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9 ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

10 ミニカー ドを取り外します （22 ページの「さニカードの取り外し」を 
参照)。 

1177ぺージの「トップカバーの取り外し」の手順9から手順14の手順 
に従って< ださい。 

12トップカバーアセンブリを裏返します。 

13コネクタラッチを持ち上けて、 USB ボードクーブルを USB ボードコ 
ネクタから外します。 

14 USB ボードをトップカバーに固定しているネジを外します。 

15トップカバーのス□ットから USB ボードのコネクタをを意しなびら 
取り外し、 USB ボードを持ち上けてトップカバーから外します。 
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USB ボードの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2 USB ボードのコネクタをトップカバーのス□ットに合わせ、トップカ 
バーに USB ボー ドをセットします。 

3 USB ボードをトップカバーに固定するネジを取り巧けます。 

4 USB ボードクーブルを USB ボードコネクタに挿入し、コネクタラッ 
チを巧し下けてクーブルを固定します。 

5 81ページの「トップカバーのおり巧け」の手順11から手順15の手順 
に従ってください。 

6 ミニカー ドを取り巧けます （24 ページの「さニカードの取り巧け」を 
参照)。 

7ディスプレイアセンブリを取りがけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

8キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

9パームレストアセンブリを取り巧けます （38 ぺージの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

10オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

1130ぺージの「ハードドライブの取りはけ」の手順手順5に従ってくだ 
さし、。 

12 メモリモジュールを取りはけます （18 ページの「メモリモジュール 
の取り巧け」を参照)。 

13モジ ュールカバーを 取りはけます （16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照)。 

14バッテリーを取りはけます （14 ぺージの「バッテリーの交換」を参 
照してください)。 

A 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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システ厶基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

ま意：コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたはち点には触れ 
ないでください。 


システム基板の取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2 メディアカードリーダーに取りはけられているすべての力ードまた 
はダミーカードをおり除きます。 

3バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

4モジ ュールカバーを 取り外します （15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を 参照)。 

5 メモリモジュールを取り外します （17 ぺージの「メモリモジュール 
の取り外し」を参照)。 

6 28ページの r A — ドドライブの取り外し」の手順手順4に従って < だ 
さし、。 

7オプティカルドライブを取り外します （33 ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照)。 
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8 パームレストアセンブリを取り外します （35 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り外し」を参照)。 

9キーボードを取り外します （41 ページの「キーボードの取り外し」を 
参照)。 

10ディスプレイアセンブリを取り外します （51 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照)。 

11さニカードを取り外します （22 ページの「さニカードの取り外し」を 
参照)。 

12コイン型バッテリーを取り外します （49 ぺージの「コイン型電ミ也の 
取り外し」を参照)。 

13コネクタラッチを持ち上け、プルタブを引っ張って USB ボードクーブ 
ルをシステム基板コネクタから取り外します。 



1 USB ボードケーフルコネクタ 

14 77ぺージの「トップカバーの取り外し」の手順9から手順14の手順 
に従って< ださい。 
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15 ヒートシンクを取り外します （95 ぺージの「ヒートシンクの取り外 
し」を参照)。 

16プ□セ ッサー モジュールを取り外します （99 ページの「プ□セ ッサー 
モジュールの取り外し」を参照)。 

17 I / O ボードを取り外します003ぺージの「1/0ボードの取り外し」を 
参照)。 

18システム基板のコネクタからファンクーブルと AC アダプタコネク 
タクーブルを取り外します。 

19システム基板を持ち上けなびら、トップカバーからおり出します。 



1 AC アダプタコネクタケーブル 2 システ厶基板 
3 フアンケーフル 
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システム基板の取り付け 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2システム基板をトップカバー上に配置します。 

3 システム基板のコネクタからファンクーブルと AC アダプタコネク 
タクーブルを接続します。 

4 I / O ボードを取りはけます0 05ぺージの「1/0ボードの取りはけ」を 
参照)。 

5プ□セッサーモジュールを取りはけます(101ページの「プ□セッ 
サーモジュールの取り巧け」を参照)。 

6ヒートシンクを取りはけます （97 ページの「ヒートシンクの取りは 
け」を参照)。 

7 81ページの「トップカバーの取り巧け」の手順11から手順15の手順 
に従って< ださい。 

8 USB ボードクーブルをシステム基板コネクタに挿入し、コネクタラッ 
チを巧し下けてクーブルを固定します。 

9コイン型バッテリーを取りはけます （50 ページの「コイン型電ミ也の 
取り巧け」を参照)。 

10 ミニカー ドを取りはけます （24 ページの「さニカードの取り巧け」を 
参照)。 

11 ディスプレイアセンブリを取りはけます （54 ページの「ディスプレ 
イアセンブリの交換」を参照） 

12 キーボードを取りはけます （43 ページの「キーボードの交換」を参 
照)。 

ロパームレストアセンブリを取りはけます （38 ページの「パームレス 
トアセンブリの取り巧け」を参照)。 

14 オプティカルドライブを取りはけます （34 ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照)。 

15 30ページの「ハードドライブの取り巧け」の手順手順5に従ってくだ 
さし、。 

16 メモリモジュールを取りはけます （18 ページの「メモリモジュール 
の取りはけ」を参照)。 
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17 モジュールカバーを取りはけます （16 ぺージの「モジュールカバー 
の取り巧け」 を参照)。 

18バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照してください)。 

19 メディアカードリーダーから外したダミーカード、または力ードを取 
りイ寸けます。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

20コンピュータの電源を入れます。 

& メモ： システ厶基板を取り付けたら、取りがけたシステ厶基板の BIOS に 
コンピュータのヴービスタグを入力します。 

21サービスタグを入力します （119 ぺージの 「 BIOS にサービスタグを 
入力する方ま」を参照)。 


BIOS にサービスタグを入力する方ま 

1 AC アダプタびプラグに差し込まれており、メインバッテリーび適切 
にインストールされていることを確認します。 

2コンピュータの電源を入れます。 

3 POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4セキュ IJ ティタブを選択し、 Set Service Tag (サービスタグの設定) 
フイールドにサービスタグを入力します。 
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スピーカー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュ-タシステムの修理は、資格を持っているサービス巧術者 
のみが行ってください。 Dell ™ で認められていない修理による損傷は、保 
証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

スピーカの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの取り外し」を 
参照)。 

3スピーカークーブルを I / O ボードコネクタから外します。 
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1 スピーカーケーブル 


4システ厶基板を取り外します （115 ページの「システム基板の取り外 
し」を参照)。 


5 スピーカークーブルの配線をメモして、クーブルを配線ガイドから外 
します。 

6スピーカーを トップ カバーに 固定している 4 本のネジ（各 スピーカー 
に 2 本ずつ） を 外します。 

7クー ブルにおって スピーカーを 持ち上けなびら、トップ カバーから 外 
します。 
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1 2 3 


1 スピーカー （2) 2 ネジ （4) 

3 スピーカーケー ブル 

スピーカーの取り付け 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2スピーカークーブルを配線ガイドに通して配線します。 

3スピーカーの ネジ巧をトップ カバーの ネジ巧に合わせます。 

4スピーカーをベースカバーに 固定する4本のネジ（各 スピーカーに 2 
本ずつ） を 取の巧けます。 

5システム基板を取りはけます018ページの「システム基板の取りは 
け」を参照)。 

6スピーカークーブルをシステム基板のコネクタに接続します。 
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7 バッテリーを取りはけます （14 ページの「バッテリーの交換」を参 
照して < ださい)。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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フラッシュ BIOS 

アップデートび巧用可能な場合やシステ厶基板を交換する厦合に、 BIOS 
のフラッシュび必要な場合びあります。 BIOS のフラッシュを実行するに 
は、次の手順に従います。 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 support . dell . com / support/downloads に户クだスします。 

3お使いのコンピュータに巧麻した BIOS アップデートファイルを選択 
します。 

Wa メモ： お使いの コン ピュータのヴービスタグは、 コン ピュータ庭部の 
e - ラベルに記載されています。 

コンピュータのサービスタグびある揚合： 

a Enter a Tag (タグを入力）をクリックします。 

b Enter a service tag : (サービスタグを入力：）フィールドにコン 
ピュータのサービスタグを入力し、 Go (実行）をクリックします。 
手順4に進みます。 

コンピュータのサービスタグびない揚合： 

a Select Model (製品の選択）をクリックします。 

b Select Your Product Family (製品ファミリーの選択）リスト 
で製品のタイプを選択します。 

C Select Your Product Line (製品ラインの選択）リストで製品の 
ブランドを選択します。 

d Select Your Product Model (製品モデルの選択）リストで製品 
のモデル番号を選択します。 

メモ： モデルの選択を誤り、ちラー度ゆり直したい揚合は、メニュー 
h のち上にある Start Over (最初ひらゆり直す）をク U ックします。 

e Confirm (確認）をクリックします。 

4 選択した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をクリックします。 
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5 Download Now (今すぐダウン□—ドする）をクリックして、最新 
の BIOS ファイルをダウン□-ドします。 

File Download (ファイルのダウン□-ド）ウィンドウび表示され 
ます。 

6ファイルをデスクトップに保存する揚合は 、 Save (保を）をクリッ 
クします。ファイルびデスクトップにダウン□-ドされます。 

7 Download Complete (ダウン□—ドの完了）ウィンドウび表示さ 
れたら 、 Close (閉じる）をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンび表示され、そのファイルには 
ダウン□-ドした BIOS アップデートファイルと同じ名前びはいて 
います。 

8デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指 
おに従います。 
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